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BUREAU VERITAS

Certification

GV2 VEDA FRANCE

20, ALLEE DES ERABLES
BATIMENT E
95700 ROISSY CHARLES DE GAULLE
FRANCE

Bureau Veritas Certification France certifiy that the Management System of the above
organization has been audited and found to be in accordance with the requirements of the
management system standard detailed below

Standard

ISO 9001:2015

Scope of certification

DESIGN AND SUPPLY OF EXPANSION JOINT FOR ALL TYPES OF
BUILDING.

DEVELOPPEMENT ET COMMERCIALISATION DE JOINTS DE DILATATION
DESTINES A TOUT TYPE DE BATIMENT.

Certification cycle start date: 09 September 2016

Subject to the continued satisfactory operation of the organization’s Management System,
this certificate expires on : 08 September 2019

Original certification date: 09 September 2013

Certificate No. : FR030385-2 Date: 30 September 2016
Contract No.: 6359821 P cofrac
7%
Jacques Mauiion - Managing Director -~
Local office: Buresy Vertias Certication France e
00, avenue du Genéral de Gaulle — 02040 Parfs La Défense e
DF MARMAwT
Further clarfications regarding the scope of this cerfiicate e appiicability of the e
system rements Dbe obtained fhe organization. o dncne
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VEDA Ff!’{HNCE In

Joints batiment - Building joints

;QUIENES SOMOS?

omos especialistas en juntas para la construccion y hemos desarrollado unos conocimientos técnicos reconocidos
por todos los profesionales: arquitectos, oficinas técnicas, empresas generales y subcontratistas.

Disefiamos, fabricamos y comercializamos una gama completa de juntas estandar y sismicas: cubrejuntas, juntas de
dilatacién, de fraccionamiento, sistemas cortafuegos, etc.

CUBREJUNTAS Y
PERFILES OBTURADORES

P Cubrejuntas de clips en aluminio, PVC
o [aton. Disponibles en todos los colores RAL
asi como, tono madera, oro, plata, bronce,
efc.

P Cubrejuntas extruidas, perforadas,
mecanizadas para suelos, paredes,
fachadas. Hasta 320 mm de ancho.

SISTEMAS CORTAFUEGOS
Prelades y validadles - clacificaciones oficiales

» Cordones VEDAFEU C' para juntas de
ancho hasta 120 mm.

» Colchones VEDAFEU M® para juntas
de ancho hasta 450 mm.

» Capas VEDAFEU N° para juntas de

JUNTAS DE DILATACION

» Para aplicaciones horizontales y verticales.
Nuestra amplia gama responde a fodos
los tipos de obras publicas o privadas,
industriales, comerciales o de servicios.

P Estamos siempre desarrollarando nuevos

ancho hasta 840 mm. :
P Cubrejuntas plegados de acero productos, dentro de los cuales una junta
inoxidable, acero galvanizado, aluminiobruto, - Placas VEDAFEU P para juntas de sismica muy amplia para anchos hasta 280
anodizado o lacado de grosor estandar de  ancho hasta 60 mm. mm, especialmente disefiada para suelos
10/10° a 30/10°(otros grosores bajo pedido). ) ot :
gy = : »E VEDAFEU PU® para juntas de fiexibles en medio hospitalarios, guarderias
de dilatacion hasta 100 mm. ancho hasa 40 mm. y escuelas.

Escuelas, hospitales, centros comerciales,
edificios industriales y residenciales,
aeropuertos, estaciones, centros de 0cio,
aparcamientos.

Los ensayos y controles regulares garantizados
por laboratorios oficiales (CSTB, Efectis, TUV,

UL) nos permiten garantizar los estandares
mas elevados (ISO 9001:2015, informes
oficiales, patentes, modelos registrados).

T

La herramienta de seleccion disponible en

linea en www.vedafrance.com le permitira

elegir el producto que responda a sus

necesidades en unos clics.

Nuestras oficinas estan

convenientemente situadas
a pocos minutos del centro

Roissy Charles de Gaulle,
25 km al norte de Paris.

m 1 e
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OTROS PRODUCTOS VEDA FRANCE

Cubrejuntas de clip Cubrejuntas de suelo Perfiles obturadores

Juntas de dilatacion
de parking

Juntas de dilatacion Juntas de dilatacion Juntas de dilatacion
metalicas encastradas metalicas superpuestas +» grandes cargas

7

Ty Trs
Juntas de dilatacion Juntas de dilatacion . :
especial grandes movimientos especial suelos flexibles Juntas de fraccionamiento
T

Juntas de techo Peldaiios Juntas de estanqueidad

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 092017
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Joints batiment - Building joints

¢QUE ES UNA )
JUNTA DE DILATACION?
JUNTAS DE DILATACION
Y CORTAFUEGOS ,
m LA GAMA VEDAFEU
PUNTOS FUERTES
DE LA GAMA
RECORDATORIO DE
LA REGLAMENTACION
CERTIFICACIONES
INTERNACIONALES
. COMO SE LEE
UN INFORME?
CORDONES VEDAFEU C® m
m COLCHONES VEDAFEU M®
CAPAS VEDAFEU N° @
a PLACAS VEDAFEU P®
ESPUMA VEDAFEU PU® @
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i{QUE ES UNA
JUNTA DE DILATACION?

Una junta de dilatacién es un espacio vacio, libre de
cualquier material, entre dos partes de una obra. Presente
a lo largo de toda la altura, permite que cada elemento se
desplace libremente y evita que choquen entre ellos.

Se dimensiona en funcién de las deformaciones posibles de
las obras. Una junta de dilatacién, estandar o parasismica,
debe permitir movimientos horizontales, verticales y de
cizallamiento.

ORIGEN DE LOS MOVIMIENTOS

2=

Contraccién del Expansién y contraccién Asentamiento
hormigén de las estructuras de la estructura

Movimientos generados /_\
por el entorno @

Terremotos
© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 092017
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VEDA Ff!'{HNCE : Iﬂ

Joints batiment - Building joints

LOCALIZAC’I()N DE LAS JUNTAS
DE DILATACION Y DE CORTAFUEGO

1. Junta de pasarela 6 Corddn cortafuego para encuentro muro-losa
2 Cordon cortafuego para muro cortina 7 ¢ Junta de suelo industrial

3 Junta de fachada exterior 8 ' Junta especial suelo flexible

4. Junta de techo estanca 9 Junta de fraccionamiento

5 Junta de parking estanca 10 Colchén cortafuego para junta de dilatacion

“ Una solucion para todas las configuraciones , ’
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LA GAMA VEDAFEU

O

os VEDAFEU N©

Placas cortafuegos VEDAFEU pe Espuma cortafuegos VEDAFEU PU°

_— RESULTADOS
" Cordones VEDAFEU C®
i " § Ancho Iniclal (mm)
fo 1:00 : : 300 450 Movimlento (mm)
: i Colchanes VEDAFEU M” :
w0 m z 50 a0
' i Capas VEDAFEU N® o
>
0 10 40 100 120 144150 300 450 560 840  Ancho (mm)
RECOMENDACIONES
it o [
>
0 10 120 450 840 Ancho (mm)
Las placas VEDAFEU Py la espuma VEDAFEU PU® no estdn en este gréfico debldo a su uso especifico

‘ ‘ VEDAFEU las mejores

soluciones cortafuegos

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 092017
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VGDHEF!HNCG In

ment - Building joints

PUNTOS FUERTES DE LA GAMA
PARA JUNTAS DE 10 A 840 MM

CORTAFUEGOS hasta 240 MIN (El 240)
MOVIMIENTO de TRACCION hasta + 275 %

COMPRESIBILIDAD hasta un95 %

CARA NO EXPUESTAo0 EXPUESTAal FUEGO

APLICACION HORIZONTAL o VERTICAL

SIN EMPALME o CON EMPALME

TODO TIPO de CONSTRUCCIONES

FACILIDAD de 9 i SIN RIESGOS para Ia B e
INSTALACION SALUD y el MEDIO AMBIENTE ’,
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RECORDATORIO DE LA REGLAMENTACION

‘4& Definiciones
‘\'.-‘) Reaccion al fuego

Representacion de un material en funcién de su comportamiento frente al fuego (combustibi-
lidad, inflamabilidad), definida mediante la clasificacién M (norma francesa NF P92-507) o la
Euroclase (norma europea EN 13501-1) que también tiene en cuenta la produccién de humos
y de gotas inflamadas.

@ Resistencia al fuego

Corresponde al tiempo durante el cual el elemento de construccién actda como limitador de la
propagacion.

Deaeto del 22 de marzo de 2004 del Ministerio del interior francés (completado por el decreto del 14 de marzo de 2011)

Antes del decreto del 22 de marzo de 2004, los productos de tipo cordones, colchones, capas o
placas cortafuegos eran objeto de informes de ensayos propios de cada laboratorio. En la actualidad,
existen normas que definen el marco experimental de estos ensayos y la clasificacion resultante de
la resistencia al fuego.

Norma de clasificaciéon EN 13501-2

Norma de clasificacién de resistencia al fuego de los productos y elementos de la construccién. Esta
norma define la nomenclatura y las condiciones de obtencién de las clasificaciones de resistencia al
fuego: orientacién del fuego, desplazamiento por accién mecanica (movimiento). tipo de empalmes,
anchos de las juntas...

Norma de ensayo EN 1366-4 (noviembre de 2006) + Al extensién (junio de 2010)

Norma de ensayo de resistencia al fuego de las instalaciones de servicio Parte 4: sellado de las juntas
lineales. Esta norma define un método para determinar la resistencia al fuego de los sellados de juntas
lineales en funcién del uso final para el cual estdn previstas, con o sin desplazamientos inducidos por
acciones mecanicas. Esta norma de ensayo fue adoptada por el Comité Europeo de Normalizacién
(CEN) el 17 de abril de 2006, y después, homologada como Norma Francesa el 5 de octubre de 2006.

“ Cumplir con la reglamentacion vigente
es garantizar la seguridad de todos , ’

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 092017
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VEDA FRANCE y//|

Joints batiment - Building joints

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

Underwriters
aboratories

| i®

Seeg3S 476 PUTIT
e=part 20

I e ey ﬂ-—*é(—:: e
Civil Defense | == = B

Qétar Tliv (Slngapm:)“

JHHT



/P4

{COMO SE LEE UN INFORME?

Clasificacion de la resistencia al fuego segin la norma EN 13501-2.

El: € = integridad, estanqueidad a las llamas y a los gases. | = aislamiento térmico. El expresado en minutos.

H o V: H = soporte horizontal. V = soporte vertical.

M o X: M= desplazamiento por accién mecanica. X = sin desplazamiento por accién mecdnica My X expresados en porcentaje.
B o F: tipo de empalme. B = fabricado en fébrica y en la obra. F = fabricado en la obra.

W = abertura confirmada de la junta implicada. Expresada en milimetros.

Abertura

Risiamionta e Iniclal confirmada

Aislamiento
térmico horizontal

Movimiento
de

+50% 560 mm

en minutos

ETI 240 - H - M50 - B - W560

EI 240 - V — M20 - B — W20 t©= 120 mm

Gama
Soporte Movimiento Tipo de de aberturas
vertical de empalme iniciales confirmadas
Vv +20 % de20a120 mm

Para entender correctamente una clasificacion

EJEMPLO Fallo después Probado
de SIN
60 minutos MOVIMIENTO

«E» SOLO CONFIRMADO
SIN AISLAMIENTO Hggrz%‘:}f L para una abertura
TERMICO A de 60 mm

SOLAMENTE SOLAMENTE.
No es valido para
una gama

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 092017
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VEDA FRANCE Iﬂ

Joints batiment - Building joints

¢COMO SE LEE UN INFORME? (continuacion)

Clasificacion E o El

e . s

& @’ El es obligatoria
E = integridad para el sellado

estan1uei 5 8 lis + | = aislamiento__ EI de juntas lineales.
|amas tér"“co —_—

y alos gases

Una clasificacion E
no confirma
una clasificacion El.
Una clasificacién

Orientacion: horizontal o vertical

Un ensayo realizado en
el plano horizontal
no confirma una
configuracién
vertical.

Orientacion horizontal  Orientacién vertical

|nf0rme Un ensayo realizado
° o . ° g | movimiento no
> of 3 { S LY confirma una
Sin movimiento Con movimiento configuracién

con movimiento.

Sin empalme o con empalme

] leas y g Un ensayo
, ‘ realizado
ol IR 5l sin empalme

no confirma una

: . "I. R configuracién
i P e con empalme.
Sin empalme Con empalme
Sentido del fuego
KR . ‘o] [s7e] [es Un ensayo realizado
‘ :_ . € con la cara
Lol .ol PSS >0 no expuesta al fuego
\(1,.’ o, no confirma
\ ) una configuracién
Cara no expuesta Cara expuesta expuesta al fuego.
al fuego al fuego

3
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CORDONES VEDAFEU C° w

“ La gama mas completa

del mercado ’,

[colmmmg(;os A n} [MOVIMIEN’I‘O][ ANCHOS ]

El 240 +20 % 102120 mm

ORIENTACIONES ° o . Py

Cordones probados y confirmados en ’ ¢ ' ; (

los planos horizontal y vertical. Orlentadén horlzontal - oo

Orlentacién vertical

COLOCACION H |

Cordones probados y confirmados :

cara no expuesta al fuego y cara expuesta @

al fuego. Cara no expuesta

COMPRESIBILIDAD B N

Cordones probados y confirmados hasta el | l ;° g

80 %. Abertura Inidal

MOVIMIENTO DE TRACCION H

Cordones probados y confirmados hasta +20 %. . < b : )
Abertura Iniclal Con movimiento

APLICACIONES :

Hospitales, edificios industriales, oficinas, viviendas, hoteles,

centros comerciales, aparcamientos, escuelas, estaciones,

aeropuertos, estadios...

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 092017
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VEDA Ff!'{HNCE Iﬂ

Joints batiment - Building joints

CLASIFICACIONES OFICIALES

Informe n° RS RS14-077 del 17/03/2015

€l 240-H-M20-B-W10a 120
( €1240-V-M20-B-W10a120

Diametro del cordon en funcién del ancho de la junta
con movimiento (M) + 20 % segun los informes mencionados anteriormente.

Ancho
de la junta [mm] L 2 40 60 80 100 120

© cordones
VEDAFEU c* [mm] [ 30 60 % 120 150 180

Otros @ cordones VEDAFEU (©: 20, 40, 50, 70, 80, 100y 170 mm.
La gama VEDAFEU C® ha sldo probada y valldada con movimlento del 7.5%y tasa de compreslén Inferlor.
Otros Informes disponibles bajo peticién : con masllla, cubrejunta, expuesto al fuego, con membrana de estanqueldad, etc.

CONFIGURACIONES CONFIRMADAS
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PROPIEDADES VEDAFEU C°

Ensayos de COMPRESIBILIDAD cordones VEDAFEU C°®

Recobra Recobra la Recobra
la forma forma la forma
inmediata-  despuées de  después de
mente 2 horas 72 horas

Ref. Carga F aplicada
Elementos Ensayo (kN)y diametrodela Compresibilidad
probados junta @c (mm)

VEDAFEU C*
@ 60

VEDAFEU C*
2100

VEDAFEU C*
2150

MEDIA
Resultados de la prueba n° EEM 08 26015733 del 12/01/2009 (disponible bajo peticlén).

AIRE y ESTRECHEZ de humo del VEDAFEU C®

Nominal pressure (Pa)

Permeability (m*h)
Resultados de la prueba n® 16-26061937 del 22/03/2016.

Propiedades TERMICAS del VEDAFEU C®

Cumple con la reglamentaclén térmica RT 2012

Conductibilidad térmica @ 30 50 60 70 90

con temperatura media

€l valor térmico Lambda de los cordones VEDAFEU C® es de aproximadamente 0,040 W/mK a 20 °C.
Resultados de la prueba n® RA.15.36.EB-V2 del 25/10/2015 (disponible bajo peticlén).

Propiedades ACUSTICAS del VEDAFEU C®
Cumple con la NRA (Nueva Reglamentaclén Actstica 2012)

Absorcion acustica segun el
diametro

Absorclén actstica (dB) segun el didmetro (mm).
Resultados del Informe BEB2-F.6023 del 09/07/2015 (disponible bajo peticién).

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 092017

i ¥ o - i .
o I Y l" Il il B, hE U L




VGDﬁIFfI%HNCE In

Joints batiment - Building joints

CORDONES VEDAFEU C°
I Manual de instalacién para juntas E-Cec‘h’s CSTB

de anchoinicialde 10 a 120 mm

Vaciar, en caso necesario, el cuerpo de la junta (poliestireno, carton alveolar, etc.), limpiar y quitar el polvo de las paredes.
Para permitir una buena adherencia de la cola, quitar el polvo de los cantos de las losas con un cepillo o una escoba.

T4

Encolar las dos caras de la Antes de que la cola se seque, Empalme de 2 longitudes ) .
junta con la cola g (sistema patentado). WERMEELLC=con sepalines
VEDACOLLE. VEDAFEU C ©.

Para los accesorios de instalacién, consultar los informes especificos.

EJEMPLOS DE APLICACIONES

Junta de Unidén techo y muro de obra
dilatacion —

VEDAFEU C
con cubrejunta.

Aplicacion en suelo, pared, techo con
empalmes.

Contorno de las ventanas,
marco de las puertas, proteccion
de apoyos, paso de las vainas

y tuberias...

Muro cortina J—
Otras aplicaciones

IR
HHHN
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COLCHONES VEDAFEU M°

‘C Soluciones para

juntas parasismicas ,,

O 110

[C(m'rAFUEGos zn] Evmvmml\"mj[ ANCHOS

SISMICO hasta +27 5 % 403450 mm

El 120

ONFIRMADO VENTAJAS DE LOS COLCHONES VEDAFEU M*
ORIENTACIONES B o ;

Colchones probados y confirmados en
los planos horizontal vy vertical.

1 | N
Orlentaclén horizontal ~ Orlentacl

COMPRESIBILIDAD D% (-;rj'-“'

Colchones probados y confirmados hasta el 95 %. =~

vertical

) Abertura Inicla
MOVIMIENTO DE TRACCION [ ‘“
Colchones probados y confirmados hasta +275 %. - © | > 4
n ST - N
Abertura Iniclal Con movimlento
FACILIDAD de uso
y de instalacién
: : B o
MANIPULACION sencilla oV
SIN RIESGOS paralasaludy el medio ambiente. 14

APLICACIONES
Hospltales, edificlos Industrlales, oflcinas, viviendas, hoteles, bl
centros comerclales, aparcamlentos, escuelas, estaclones, aeropuertos, estadlos..

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 092017
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VGDFIL‘.F!HNCE In

Joints batiment - Building joints

CLASIFICACIONES OFICIALES

2,

Informe n° EFR-15-000543 del 01/03/2016

€El120-H-M40-B-W40a 300
. €1120-V-M50-B-W 40a300

de ancho inicial de 150 a 300 mm

I Manual de instalacién para juntas Efec‘h’s CSTB

Vaciar, en caso necesario, el cuerpo de |a junta (poliestireno, carton alveolar, efc.), limpiar y quitar el polvo de las paredes.
Para permitir una buena adherencia de la cola, quitar el polvo de los cantos de las losas con un cepillo o una escoba.

NES N * . 3 e L

Encolar las dos caras de la junta asi como Encolar la parte superior de las aletas Introducir el coichdn en la junta.
una banda de 5 cm en la parte superior del asioomolppaheverﬁcal
hormigon. del colchon unos 6 cm.

Fijar con la pistola neumatica las aletas cada Colchan colocado. Colchon en horizontal y vertical
20 cm. con empalmes.

Para los accesorios de instalacién, consultar los informes especificos.
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CAPAS VEDAFEU N°

C‘ Veda France ofrece
todavia mas soluciones
gracias a sus sistemas

para anchos hasta

840 mm ’ ’

~

[conmmm;os msm] [MOVIMIENTOJ[ ANCHOS

SISMICO +50 % || 150 a 840 mm

4 H El 240

J

Abertura Inidal En compresién

MOVIMIENTODE TRACCION  \J
Capas probadas y confirmadas hasta +50 %. ‘

Abertura Iniclal

COMPRESIBILIDAD

Capas probadas y confirmadas hasta el 75 %.

FACILIDAD de uso

y de instalacion

MANIPULACION sencilia e
SIN RIESGOS para la salud y el medio ambiente. 4

APLICACIONES

Hospltales, edificlos Industriales, oflcinas, viviendas, hoteles, centros
comerclales, aparcamlentos, escuelas, estaclones, aeropuertos, estadlos...

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 092017
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VEDA FRANCE

Joints batiment - Building joints

CLASIFICACIONES OFICIALES

Referencia Ancho inicial ARC) ‘ Clasificacion oficial ‘ Cubrejunta
[mm] max. [mm]
N 150 EI 180 con cubrejunta 150 225 El180-H-M50-B-W 150 si
N 150 EI 240 con cubrejunta 150 225 El240-H-M50-B-W150 si
N 200 EI 180 con cubrejunta 200 300 El 180 - V - M50 - B - W 200 si
N 400 EI 60 sin cubrejunta 400 600 El160-H-M50-B-W400 opcional
N 400 EI 120 con cubrejunta 400 El1120 - H - M50 - B - W 400 si
N 560 El 240 con cubrejunta 560 840 E1240 - H - M50 - B - W 560 si

CAPAS VEDAFEU N°
Manual de instalacién para juntas E fectis CSTB

de ancho inicial de 150 a 560 mm

Vaciar, en caso necesario, el cuerpo de la junta (poliestireno, carton alveolar, etc.), limpiar y quitar el polvo de las paredes.

hid e x > 5 ~ Sl

s

Y
4

Limpiar y quitar €l polvo. Apretar bien la capa contra el Mantener la presion en el Canalones colocados.
Asegurarse de que los bordes hormigon mediante el canalon. canalon antes de fijar con la
de la junta estén rectos y limpios pistola neumética.
para permitir un buen contacto

entre la capa y el soporte.

‘ '.

. Cubrejunta fijado

; Capa colocada. Capa en horizontal y vertical con
mecanicamente o con masilla empalmes.
VEDAFLEX SIL.

Para los accesorios de instalacién, consultar los informes especificos.
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PLACAS VEDAFEU P°

“ Producto todo en uno,

encofrado, cortafuego,
aislamiento térmico y acustico

)

E}ﬂR’lAFUEGﬂS 4 H][mwmmmm}[ ANCHOS J
El 240 HASTA +20 % 20260 mm

pmnm =
CONFIRMADO VENTAJAS DE LAS PLAS . DA \,
COLOCACION oo A 4! &
Placas probadas y confirmadas &) ' :

cara no expuesta al fuego y expuesta al fuego. i B s

COMPRESIBILIDAD ? | ol f l
Placas probadas y confirmadas hasta el 60 %. PRI B

MOVIMIENTO DE TRACCION ' Fl\)
Placas probadas y confirmadas hasta + 20 %. O R o T .
Abertura Inldal Con movimlento

FACILIDAD de uso e instalacién. Sustituye a los materiales
(cartén alveolar, poliestirenos, otros) para materializar
la junta durante el hormigonado.

APLICACIONES

Hospitales, edificios industriales, oficinas, viviendas, hoteles,
centros comerciales, aparcamientos, escuelas, estaciones,
aeropuertos, estadios...
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Joints batiment - Building joints

CLASIFICACIONES OFICIALES

HORIZONTAL
Informe n° 12-F-148 del 01/03/2012

kEIZ40-H-MZO-B-WZOa40 I €l 240-H-M15-B-W20a60

‘ Informe n° 13-F-131441 del 16/04/2014

k €l 240-V-M20-B-W 20 I €l 240-V-M7,5-B-W20a60

“ Cortafuego 4 horas
desde 140 mm de altura ,,

I
—
iR
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LAS PROPIEDADES DEL VEDAFEU P°

Ensayos de COMPRESIBILIDAD de las placas VEDAFEU P

Recobra la
forma
inmediata-
mente

Recobra la forma
despues de
2 horas

Ref. Carga F aplicada (kN) y
Elementos Ensayo grosor de la placa Compresibilidad
probados EcaF (mm)

F=74KkN-Ec=7mm

F=57kN-EC=7mm 67 % 82 % 91%
VEDAFEU P” 20 F=84kN-Ec=6mm 70 % 81% 93 %
F=90kN-Ec=8mm 63 % 85% 98 %

DN W N -

F=88KkN-Ec=7mm

F=11,1kN-Ec=17 mm

1

2 F=11,4kN-Ec=18 mm 55 % 93 % 97 % T*
VEDAFEU P” 40 3 F=129KN-Ec=19mm 54 % 92% 95 % T—

4 F=11,1kN-Ec=15mm 60 % 92 % 98 % I

5 F=11,3kN-Ec=18 mm

F=80kN-Ec=25mm

F=6,7kN-Ec=22 mm 63 % 89% 97 %
VEDAFEU P” 60 F=92kN -Ec=27 mm 55 % 93 % 97 %
F=73kN-Ec=23 mm 62 % 89 % 98 %

NN -

F=6,1kN-Ec=19 mm

Resultados de la prueba n° EEM 13 26043939/A del 25/02/201 3 (disponlble bajo peticién).

Propiedades TERMICAS del VEDAFEU P®

Cumple con la reglamentaclén térmica RT 2012

Grosor 20

1SO 8301

Resistencia térmica mKkw |EN12667 |  mm

La resistencla térmlca R (m2 K/W) se calcula segn el grosor del alslante sobre Lambda (0,039).
Resultados de la prueba n° RA.15.36EB-V2 del 25/10/2015 (disponible bajo peticién).

Propiedades ACUSTICAS del VEDAFEU P®
Cumple con la NRA (Nueva Reglamentaclén Actstica 2012)

Absorcion acustica (dB) 20x140 20x200 40x140 40x200 60x140 60x200 mm [EESNIPN

7171

depending on dimension of
fillerboard (mm)

Resultados de la prueba n° BEB2.F.6023 del 09/07/2015 (disponible bajo peticién).

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 092017
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Joints batiment - Building joints

PLACAS VEDAFEU P

Manual de instalacion para juntas E-Cec'/’)’s
de ancho inicial de 20 a 60 mm

=

1. Far los muelles de anclaje en la parte 2. Colocar las bandas VEDAFEU P al fondo 3. Losa del IadoOdel vertido.
superior de las bandas VEDAFEU P® Cara A del encofrado.
segun |a disposicion siguiente.

= 5 o
- =
4. Fiar los muelles de anclaje en la parte 5. Losa del lado @ del vertido.
inferior de las bandas VEDAFEU P Cara B
segun la disposicion de la derecha.
<«T5rt— W — >t W— >t W— >t A—> < 1200 - »
&R &R R R 63 CaraB
CaraA & ® & ® |¢
2 1200 R <D 0 B T P 3 D TSI

“ Sistema de union mediante deflector
patentado.

No hay riesgo de fugas de gas ,,
o de fuego

I
“T‘.
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ESPUMA VEDAFEU PU°

] o |

“ La solucion mas rdpida

y sencilla ’ ,

S
’

{C()ll’l‘AFlJEGo EN'I‘RE][ USo J[ ANCHOS J

E1120yEI240 ) ( SENCILLO J{ 10240 mm
CLASIFICACIONES OFICIALES
\

Informe n® EFR-14-F-003505 del 21/05/2015

€l 240-V-X-W10a20
€l 180-V-X-W10a30
€l 120-V-X-W10a 40

DATOS TECNICOS
Volumen Aprox 30 L (expandido), aerosol de 750 ml
Densidad 24 kg/m?
Seco al tacto 10-15min 18°C/60% RH
Tiempo antes del corte 1 hora @=3 cm, 18°C/60% RH

Secado completo 24 horas
Conductividad térmica 0,029 W/(m K) a 20°C DIN 52612
Reaccion al fuego Bs1d0 EN 13501-1

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 092017
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GV2 - VEDA FRANCE

un instrumento de ayuda a la
prescripcion tecnica |

e
=

GV2- VEDA FRANCE- CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex - Francia
Tel.: +33(0)148617080-Fax:+33(0)1 48617081
Web: www.vedafrance.com - Correo electrénico: export@vedafrance.com




